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Ladungssicherung Option

A4 AVANT 2.0 TDI 140 KW

1.595

2160

1100 /1155

1900 /1700 J/ 750

90/80

494 -1.494

Trennnetz, Wendeboden

Schienensystem mit Fixierset
im Gepéckraum, mit Tele-
skopstange, Fixiergurt und 4
variablen Verzurrésen

zur individuellen Aufteilung des
Gepédckraums und zur Fixierung
von Gegenstanden (205); Varia-
bel faltbare Gepdckraummatte
in mehreren Segmenten falt-
und klappbar; benutzbar in
voller Lange zur Abdeckung des
Gepédckraumbodens auch bei
umgeklappter Riicksitzlehne
und zur variablen Unterteilung
des Laderaumes; Schutzldnge
ausreichend auch fiir die
Ladekante und den Stofifanger
(125); Ablage- und Gepack-
raumpaket flexibler Transport
von Gegenstanden (190)”

320 D TOURING

1.645 -1.655
2165 - 2175

k.A.

1.800/1.800//745

kA.

495- 1500

Verzurrosen, Laderaumabdeck-
ung inkl. Trennnetz (im boden
versenkbar)

Ablagenpaket (120): 1 Steckdose
(12V) in Mittelkonsole hinten,
Netze an den Vordersizten,
Ablagenetz im Gepéckraum li,
Wendeboden mit integrierter
Schutzfolie, Ablagewanne unter
Gepéckraumboden, Bodennetze
im Gepéckraum (ab Advantage
Serie)

C3 PURETECH 82 S&S

1.051 - 1135

1510

k.A.

k.A/450//600

70/46

300

kA.

Mittelarmlehne vorne mit
Ablagefach (164); Kofferraum-
wanne (52);

DS 7 CROSSBACK BLUEHDI
180 AUTOMATIK

1.610/1.794
2.115-2.135

kA.

k.A/1.550/750

68-80/80

555
k.A.

Modularitéts-Paket (100/ Serie
ab be chic/Boden mit 2 Posi-
tionen, verchromte Ladekante,
seitl. Ablagen und 12 Volt Steck-
dose, 4 Verzurrésen
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FOKUS TURNIER 1,5L ECO
BLUE (120 KW)

1363
1.895

k.A.

k.Af1.200//680

k.Aloo

608 - 1.653

Gepdckraumboden zweifach ein-
stellbar; Mittelkonsole vorn mit 2
Getrankehaltern, Ablagefachern
und 12-Volt- und USB-Anschluss;
Befestigungspunkte hinter der

2. Sitzreihe fur Sicherheitstrenn-
netz und Sicherheitstrenngitter;
Gepdckraumabdeckung mit
Verstaumaoglichkeit unter dem
Gepdckraumboden; Verzurrésen;
Kartennetz an Fahrer- und Bei-
fahrersitzriickenlehne (ab Cool
& Connect)

Sicherheitstrennetz (200);
Befestigungspunkte (50) hinter
der 1. Sitzreihe gemaf} ISO 27955,
erforderlich fiir die Montage

des als zubehor erhdltlichen
Sicherheitstrenngitters (366);
Gepdckraumwendematte (75)

130 KOMBI 1.4 BENZIN M/T

1.210-1.364/1.285-1.439

1.800

1.050/970

k.A1.200//600

80/80

602-1.650

Sicherheitstrennnetz Serien-
méafig ab Trend, optional ab
Select (250);

Ablagen:

- Facher in den Tiren

- Fach in der Mittelkonsole des
Armaturenbretts

- Facher zwischen den Vorder-
sitzen

- Fach in der Mittelarmlehne
vorne

- Fach unter dem Gepédckraum-
boden

- Ablagetaschen an der Riick-
seite der Vordersitze

- Brillenfach

- Getrankehalter, zweifach in der
Mittelkonsole vorne

- Getrankehalter,

zweifach in der Mittelarmlehne
hinten

- Handschuhfach, beleuchtet

ISO-zertifiziertes Trennetz als
Zubehér bestellbar; Gepéack-
raumordnungssystem (300 fiir
Premium)

C-KLASSE T-MODELL 200D

1.605

2195

k.A.

k.A1.800/[750

k.A.

460 -1.480

Laderaumabdeckung inkl.
Sicherheitsnetz (herausnehm-
bar); Ablagefach unter dem
Ladeboden;

Ablagepaket: diverse Ablage-
und Befestigungsméglichkeiten
(208,25); Steckmodul Gepack-
raum (178,50);

CORSA 1.4 TURBO (74 KW)
5-TURER

1.237/1.290
1.695/1.719

915/800

k.A/1150//580

75/KA.

285 - 1120

Ablagefdcher in Instrumenten-
tafel, Fahrerseite, Mittelkonsole,
Handschuhfach, in den Tiren
(1,5-Liter-Flasche); Geranke-
halter;

Funktionsausstattung (90 -95):
Gepéckraumboden 2-fach
verstellbar, Sitzhéhenverstellung,
sonnenblende mit Make-up-
Spiegel; Gertrankehalter vorne

(25)
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308 SW BLUEHDI 130 EAT8
1500 - 1.683

2.020

kA.

k.Ah.600/f750

80o/71

610 - 1.660

Ablage im Kofferraum fiir Warn-
dreieck, Becherhalter in der
Mittelkonsole, Gepackraumrollo;
Handschuhfach; Kartentaschen
an den Vordersitzlehne (ab
Active); Staufach in der Mittel-
konsole

Komfort-Paket (80 fiir Active):
Durchladeklappe, Mittelarm-
lehne hinten inkl. 2 Becherhalter;
Fiihrungsschienen im Koffer-
raum (150 flr Allure/ GT-Line-
Paket); Gepackraumtrennetz
(200); Kofferraumunterteilun
gmit Teleskopstange (98)

LEON ST 2.0 TDI (110 KW)
1.425
1.980

kA.

k.A/1.600/[710

75/80

587 - 1.470

Variabler Gepackraumboden
mit Staufachern im Gepéck-
raum; Verzurrosen; Ablagefach
Armaturentafel, vordere Tiren,
Ablagetasche an der Riickseite
der Vordersitze (ab Style);
Gepéckraumabddeckung; Abla-
genetz im Gepackraum i (Serie
ab Style)

Ablagepaket (200): Ablagefach
unter Fahrersitz, Mittelarmlehne
mit integriertem Staufach; ;;
Gepécktrennnetz (160)

KODIAQ 2,0 TDI SCR (150 PS)
1.686-1.901

231

kA.

k.A/2.000/[750

75/100

650 - 2.065

Geschlossenes Ablagefach
Fahrerseite, Ablagefacher unter
den Vordersitzen; Kleiderhaken,
Verstaumoglichkeit fiir die
Warnweseten in den Vorder-
tiiren, Brillenfach, Ablagefdcher
in den Tirverkleidungen mit
Flaschenhalter (1,5 Liter vorn/1
Liter hinten); Ablagenetz auf der
Beifahrerseite der Mittelkonsole
(ab Ambition); Becherhalter;
Mittelarmlehne mit Ablagefach;
Netzprogramm im Kofferraum
(ab Ambition); Regenschirme

in den vorderen Tiren (ab
Ambition); Kofferraumabdeck-
ung einroll- und herausnehmbar;
Verzurrésen; Ablagefacher
hinter den Radhauské&sten im
Kofferraum (ab Ambition);
Cargoelemente im Kofferraum
(ab Ambition); variables Befes-
tigungskonzeot im Kofferraum;
eiskratzer in der Tankklappe;
abnehmbare LED-Akku-Taschen-
lampe im Kofferraum (ab
Ambition)

Tablet-Halter im Fond (50 ab
Ambition); Skisack (110 ab Am-
bition); variabler Ladeboden im
Kofferraum (190 ab Ambition);
Gepécktrennwand (180)

YARIS 1,0-L-VVT
1.055-1.115
1.450

kA.

k.A/730//520

k.A/50

286-768

Ablagefdcher in den vorderen
Tiiren, Gepackraumabdeckung,
Getrénkehalter vorne und hinten

Gepackraumboden héhenver-
stellbar (75); tablet-Halter hinten
(94); aufbewahrungsbox (55);
Gepédcknetz verikal (34)
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